DATENBLATT - M22-CKC10

Kontaktelement, Cage Clamp, Bodenbefestigung, 1S,24V 3 A, 220V 230 V : I ‘ N

2J0V6A
Powering Business Worldwide
Typ M22-CKC10
Katalog Nr. 216386
Alternate Catalog M22-CKC100Q
No.
Lieferprogramm
Grundfunktion Zubehtr Kontaktelemente
Beschreibung Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH,
Minden
Anschlusstechnik Cage Clamp
Befestigung Bodenbefestigung
Schutzart 1P20
Anbindung an SmartWire-DT nein
Kontaktbestiickung
S =SchlieBer 1S
Anschlussart Einzelkontakt
Anschlusstechnik Cage Clamp
Hinweise
max. 3 Stiick pro Geh&useunterteil
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen IEC 60947-5-1
Lebensdauer, mechanisch X 106 > 5 Schaltspiele
Betatigungsfrequenz Schaltspiele/h <3600
Betatigungskraft N =5
Schutzart 1P20
Klimafestigkeit Feuchte Warme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Warme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
offen °C -25-+70
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 g >30
Schockdauer 11 ms, Halbsinus
Anschlussquerschnitte mm?
eindréhtig mm? 0.75-25
mehrdréhtig mm? 05-25
feindréhtig mit Aderendhiilse mm? 05-15
Strombahnen
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp VAC 6000
Bemessungsisolationsspannung U; Vv 500
Uberspannungskategorie/Verschmutzungsgrad /3
Fehlschaltungssicherheit
bei 24V DC/5 mA He Fehlerhaufigleht g 1 1 Ausfall auf 107 Schaltungen)
bei 5V DC/1 mA He Fehlerhaufigkeifo6 (4. h. 1 Ausfall auf 5 x 10° Schaltungen)
max. Kurzschlussschutzeinrichtung
schmelzsicherungslos Typ PKZMO0-10/FAZ-B6/1
Schmelzsicherung gG/gL A 10
Schaltvermogen
Bemessungsbetriebsstrom le A
AC-15
115V lg A 6
220V 230V 240V le A 6
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380V 400V 415V lg A 4

500V lg A 2
DC-13
24V le A 3
a2v lg A 1.7
60V lg A 1.2
110V lg A 038
220V le A 03
Lebensdauer, elektrisch
AC-15
230V/05A x 108 1.6 Schaltspiele
230V/1,0A x106 1 Schaltspiele
230 V/30A % 106 0.7 Schaltspiele
DC-13
12V/28 A x 108 1.2 Schaltspiele
Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe In A 6
Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig Pyid W 0.1
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhéngig Pyid W 0
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig Pys W 0
Verlustleistungsabgabevermdgen Pve W 0
Min. Betriebsumgebungstemperatur °C -25
Max. Betriebsumgebungstemperatur °C 70
Bauartnachweis I[EC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbesténdigkeit Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
10.2.3.1 Wérmebesténdigkeit von Umhiillung Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
10.2.3.3 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe auBergewdhnliche Warme Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
10.2.4 Besténdigkeit gegen UV-Strahlung Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
10.2.5 Anheben Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagpriifung Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Aufschriften Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
10.3 Schutzart von Umhiillungen Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aullen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 StoRspannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwarmung

10.11 Kurzschlussfestigkeit

10.12 Elektromagnetische Vertréglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 8.0
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Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Erwarmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geréte.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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Niederspannungsschaltgerate (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente fiir Niederspannungs-Schalttechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02
[AKN342013])

Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Anzahl der Kontakte als SchlieRer 1

Anzahl der Kontakte als Offner 0

Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-15, 230 V A 6

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Ausfiihrung aufsteckbar
Montageart Bodenbefestigung
Fassung ohne
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