DATENBLATT - M22S-ST-X

Schildtréger, ohne Schild, schwarz E: I ‘N

Typ M22S-ST-X Powering Business Worldwide™
Katalog Nr. 216392
Alternate Catalogy M22S-ST-XQ
No.
Lieferprogramm
Sortiment Zusatzausriistung
Grundfunktion Zubehor Tastenzusatzschildtrager
ohne Schild
Breite mm 30
Héhe mm 50
Bauform rund
Farbe
schwarz
RAL-Wert RAL 9005
Schutzart 1P66
verwendbar fiir Drucktasten
Wahltasten
Schliisseltasten
Leuchtmelder
Anbindung an SmartWire-DT nein
Hinweise

nicht fiir M22(S)-PV... verwendbar

Technische Daten

Allgemeines
Schutzart P66
Umgebungstemperatur

offen °C -25-+70

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe In A 0
Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig Pyid w 0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhéngig Pyid W 0
Verlustleistung statisch, stromunabhéangig Pys W 0
Verlustleistungsabgabevermdgen Pve W 0
Min. Betriebsumgebungstemperatur °C -25
Max. Betriebsumgebungstemperatur °C 70
Bauartnachweis I[EC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbestandigkeit Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
10.2.3.1 Warmebestandigkeit von Umhiillung Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
10.2.3.3 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe auBergewdhnliche Warme Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
10.2.4 Besténdigkeit gegen UV-Strahlung Auf Anfrage
10.2.5 Anheben Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagpriifung Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Aufschriften Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
10.3 Schutzart von Umhiillungen Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
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10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aulRen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 Stospannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff
10.10 Erwarmung

10.11 Kurzschlussfestigkeit
10.12 Elektromagnetische Vertréglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgerate (EG000017) / Schildtrager fiir Befehlsgeréte (EC001032)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerat/ Schildtréger fiir Befehlsgeréate (ecl@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014])

Breite
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Lochdurchmesser
Breite der Offnung
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Eaton Industries GmbH

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Nicht zutreffend.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der

Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der

Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der

Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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