Datenblatt zu Artikel 55037

MASI67 Installationstechnik

Umsetzung 2x Profilkabel auf M12- Buchse

MASI67 Umsetzer
2x Profilkabel auf M12 (Buchse)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik”.
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Technische Daten
Betriebsspannung max. 36 V DC
Summenstrom max. 4 A
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) oder schraubbar
Temperaturbereich -20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prif-Isolationsspannung AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gréBtmaoglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fur Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 14.02.2023

Murrelektronik GmbH | FalkenstraBe 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de


https://shop.murrelektronik.de/55037

Datenblatt zu Artikel 550 "‘ M u RR

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Schutzart P67

Abmessungen HxBxT 90x74x30.5 mm
Kontaktbelegung

PIN 1 AS-Interface + (braun)

PIN 2 0V (blau)

PIN 3 AS-Interface - (blau)

PIN 4 +24 V (braun)

PIN 5 n.c.

Herstellerartikelnummer 55037
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