Datenblatt | Artikelnummer: 2006-1301
3-Leiter-Durchgangsklemme; 6 mm?; fir Anwendungen Ex e Il geeignet; seitliche

und mittige Beschriftung; fir Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE

CLAMP®; 6,00 mm?; grau

https://www.wago.com/2006-1301

Farbe: M grau

- 408 mm/1.61in —=

- 733mm/2.89in ———

O —e Oo—0
Abbildung ahnlich
Elektrische Daten
Bemessungsdaten gemaf IEC/EN 60947-7-1 Approbationsdaten geman UL 1059
Uberspannungskategorie 1l 1l I Use Group B © D
Verschmutzungsgrad 3 2 2 Bemessungsspannung 600V 600V -
Bemessungsspannung 800V - - Bemessungsstrom 50 A 50 A -
BemessungsstoBspannung 8kV - -
Bemessungsstrom 41A = =
Strom bei Leiterquerschnitt (max.) mm? 57 A - -
Approbationsdaten geman CSA 22.2 No 158 Ex-Angaben
Use Group B C D Verweis explosionsgefahrdete Bereiche Siehe Handhabungshinweise im Bereich
Bemessungsspannung 600V 600V R Wissen und Downloads — Dokumentati-
on - Weitere Informationen: Technischer
Bemessungsstrom 50A 50A = Anhang; Technische Erlduterungen
Bemessungsdaten geman ATEX: PTB 05 ATEX 1030 U/ IECEx: PTB
05.0014U (Ex eb IIC Gb)
Bemessungsspannung EN (Ex e Il) 550V
Bemessungsstrom (Ex e Il) 36 A
Bemessungsstrom (Ex e I) mit Briicker 33A
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Verlustleistung
Verlustleistung, pro Pol (Potential)

Bemessungsstrom | zur Verlustleis-
tungsangabe

Widerstandswert zur stromabhéngigen
Verlustleistungsangabe

Anschlussdaten

Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl der Ebenen

Anzahl Briickeraufnahmen

Geometrische Daten
Breite
Hoéhe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

Mechanische Daten

13112W
41A

0.00078 O

Anschluss 1

Anschlusstechnik

Betéatigungsart

AnschlieBbare Leiterwerkstoffe
Nennquerschnitt

Eindréhtiger Leiter

Eindréhtiger Leiter; direkt steckbar
Feindréhtiger Leiter

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse,
direkt steckbar

Hinweis (Leiterquerschnitt)

Abisolierlange

Verdrahtungsrichtung

7,5mm/0.295 inch
73,3 mm/2.886 inch
329 mm/1.295inch

Push-in CAGE CLAMP®
Betatigungswerkzeug
Kupfer

6 mm?
05...10mm?/20...8 AWG
25..10mm2/14...8 AWG
05...10mm?/20...8 AWG
05...6mm?/20...10 AWG

25..6mm2/16...10 AWG

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann
auch ein Leiter geringeren Querschnitts
direkt steckbar sein.

13...15mm/0.51...0.59 inch

Frontverdrahtung

Montageart Tragschiene 35
Beschriftungsebene Mitten-/Seitliche Beschriftung
Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten
Farbe grau
Isolierstoffgruppe |
Isolierwerkstoff Hauptgehéuse Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 VO
Brandlast 0,231 MJ
Gewicht 1199
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Umgebungsbedingungen
Verarbeitungstemperatur

Dauergebrauchstemperatur

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

ke (A @ -

Zulassung Norm

CCA IEC 60947
DEKRA Certification BV.

CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

CCC GB/T 3836.3
CNEX

CSA C22.2No. 158
DEKRA Certification BV.

UL UL 1059

UL International Germany

GmbH

Zulassungen fiir Schifffahrt
v

DNV

v oM

Zertifikatsname
71-122840 REV.1

NTRNL 7925/1
2020312313000231 (Ex
eb IIC Gb, Ex eb | Mb)

1543858

E45172

-35...+85°C
-60...+105°C

22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
27-14-11-20

27-14-11-20

EC000897

EC000897

25St.

Karton

DE

4017332999687
85369010000

Compliant,No Exemption

Konformitats- und Herstellererklarungen

Zulassung

EU-Declaration of Confor-
mity
WAGO GmbH & Co. KG

Railway
WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Confor-
mity
WAGO GmbH & Co. KG

Zulassungen fiir explosionsgefahrdete Bereiche

,4&@ EAL & JECEx

Norm

Zertifikatsname

Railway Ready

Zulassung Norm Zertifikatsname Zulassung Norm Zertifikatsname
ABS EN 60947 20-HG1941090-PDA AEXx UL 60079 E 185892 (AEx eb IIC Gb,
American Bureau of Ship- Underwriters Laboratories Exeb IIC Gb)
ping Inc.
DNV GL - TAE00001V2 ATEX EN 60079 PTB 05 ATEX 1030 U (Il 2
Det Norske Veritas, Ger- Physikalisch Technische GExeblIC Gb bzw.IM 2
manischer Lloyd Bundesanstalt (PTB) Ex eb 1 Mb)
EAC TPTC012/2011 RU C-DE.AMO02.
Brjansker Zertifizierungs- B.00127/19 (Ex e lIC Gb U)
stelle
IECEx IEC 60079 IECEx PTB 05.0014 U (Ex
Physikalisch Technische eb IIC resp. EX eb | Mb)
Bundesanstalt (PTB)
INMETRO IEC 60079 TOV12.1310U
TOV Rheinland do Brasil
Ltda.
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Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2006-1301

=

Dokumentation
Weitere Informationen Ausschreibungstext
Technischer Anhang pdf 2006-1301 xml
2162.18 KB i 17.04.2019 4.12KB i
2006-1301 docx
17.04.2019 14.72 KB i
CAD/CAE-Daten
CAD Daten CAE Daten
2D/3D Modelle EPLAN Data Portal
2006-1301 i 2006-1301 i
WSCAD Universe
2006-1301 i
ZUKEN Portal
2006-1301 i
1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehor
1.1.1 Abschlussplatte
1.1.1.1 Abschlussplatte
—
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm Trennplatte; 2 mm dick; Gberstehend; Trennplatte; 2 mm dick; Uberstehend;
dick; grau dick; orange grau orange

Trennwand Ex e/Ex i; 3 mm dick; 120 mm
breit; orange

1.2 Optionales Zubehor

1.2.1 Abdeckung
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1.2.1.1 Abdeckung

S e

Verschlusskappe; Signalverteiler; grau

1.2.2 Aderendhiilse
1.2.2.1 Aderendhiilse

:

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;

grau

Aderendhlilse; Hulse fiir 4 mm?2/AWG 12;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

1.2.3 Beschriftung
1.2.3.1 Beschriftungsadapter

£

Adapter; grau

1.2.3.2 Beschriftungsschild

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; blau

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stlick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; orange

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

blau

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
hellgriin

Aderendhlilse; Hulse fir 1 mm?2/AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhlilse; Hulse fiir 6 mm?2/ AWG 10;

mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;

Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
geman DIN 46228, Teil 4/09.90; gelb

Mini-WSB Inline; flir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; gelb

Mini-WSB Inline; flir Smart Printer; 1700
Stlick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; rot

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

gelb

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
orange

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; grau

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; violett

=

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grau
=

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

Aderendhlilse; Hulse fiir 2,5 mm2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
blau

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stlick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; griin

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; wei

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grin
=1

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
violett
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1.2.3.2 Beschriftungsschild

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

weiB
=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; griin

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange

1.2.3.3 Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; fiir Smart Printer;
auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
rastbar; wei

1.2.3.4 Gruppenschildtrager

\

|

Gruppenschildtrager; grau

1.2.4 Briicker

=8

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei3

T

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; griin

=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grau

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; violett

=
[

Gruppenschildtrager; grau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

.

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiB

&

WMB-Inline; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; griin

&

WMB-Inline; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiB

=
|

Gruppenschildtrager; grau

5

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

&

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; blau

WMB-Inline; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; hellgriin
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1.2.4.1 Briicker
Y)

Briicker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

Briicker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau

Reduzierbriicker; von Serie 2016/2010
auf Serie 2010/2006/2004/2002; von Se-
rie 2216/2210 auf Serie
2210/2206/2204/2202; isoliert; lichtgrau

1.2.5 Montage
1.2.5.1 Abdeckprofil

Abdeckprofil; Typ 3; passend zu Abdeck-
profiltrager Typ 3; 1 mlang; transparent

1.2.5.2 Abdeckprofiltrager

Abdeckprofiltrdger; Typ 3; grau

1.2.6 Priifen und Messen

1.2.6.1 Priifzubehor

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen
von z. B. gebriickten Klemmen; grau

/

Priifstecker; @ 2 mm; mit 500mm-Leitung;
rot

1.2.7 Tragschiene

1‘\1

Bruicker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

Briicker; von 1 auf 4; isoliert; lichtgrau

Sternbriicker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder;
anreihbar; fur Brickerschlitze; 1-polig;
6,00 mm?; grau

.11'\

Briicker; 4-fach; isoliert; lichtgrau

Briicker; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau

Priufabgriff; flir max. 2,5 mm?; fir den
werkzeuglosen Anschluss individueller
Prifleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

Briicker; 5-fach; isoliert; lichtgrau

Reduzierbriicker; von Serie 2006/2004
auf Serie 2004/2002/2001; von Serie
2206/2204 auf Serie 2204/2202/2201;
isoliert; lichtgrau

Priifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm; zur
Priifung von TOPJOB®S-Reihenklemmen;
grau
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1.2.7.1 Montagematerial

<

Art-Nr.: 210-196
Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6
mm dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben

<

Art-Nr.: 210-114

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; &hnlich EN
60715; silberfarben

Art-Nr.: 210-115
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; entsprechend EN

60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand
25 mm; silberfarben

1.2.8 Warnabdeckung
1.2.8.1 Abdeckung

T

Art-Nr.: 2006-115
Warnabdeckung; fur 5 Klemmen; mit
schwarzem Blitzpfeil; gelb

1.2.9 Werkzeug
1.2.9.1 Betatigungswerkzeug

”

Art-Nr.: 210-721
Betatigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

Handhabungshinweise

Leiter anschlieBen

Alle Leiterarten auf einen Blick

<

Art-Nr.: 210-198

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; kupferfarben

<

Art-Nr.: 210-506

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
ahnlich EN 60715; silberfarben

=

Art-Nr.: 210-112

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; T mm
dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand
36 mm; silberfarben

b

Direktes Stecken - eindréhtige Leiter und
Leiter mit Aderendhlilse

<

Art-Nr.: 210-197
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 mlang; gelocht; ahnlich EN 60715;

silberfarben
(/

Art-Nr.: 210-118

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 mlang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; silberfarben

Art-Nr.: 210-505

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
entsprechend EN 60715; silberfarben

Leiter anschlieBen - direkt stecken.
Eindrahtige Leiter lassen sich bis zu ei-
nem Querschnitt iber und mindestens
zwei Querschnittstufen unter dem Nenn-
querschnitt direkt stecken ohne Werk-
zeug.

WAGD

<

Art-Nr.: 210-508

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; &hn-
lich EN 60715; silberfarben

=

Art-Nr.: 210-504

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entspre-
chend EN 60715; silberfarben

=

Art-Nr.: 210-113

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; ungelocht; entsprechend EN
60715; silberfarben

Leiter mit Betatigungswerkzeug anschlie-
Ben.

Beim Anschluss unbehandelter feindrahti-
ger Leiter oder kleiner Querschnitte, die
ein direktes Stecken nicht zulassen, wird
zum Offnen der Klemmfeder, wie bei CA-
GE CLAMP® gewohnt, das Betétigungs-
werkzeug aus der Vertikalen in die Betéti-
gungsoffnung gesteckt.

Vorteil:

Durch die gegeniiber dem Betatigungs-
werkzeug um 15° geneigte Leitereinfiih-
rungs6ffnung wird der Verdrahtungskom-
fort deutlich erhéht.
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Briicken

Kammbriicker einsetzen und bis zum An-
schlag hinunterdriicken.

Briicken

Dieser speziell fir die Herstellung des
«Sternpunktes” entwickelte Sternbriicker
findet bei Motorklemmenbrettern mit Rei-
henklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.

Briicken

Reduzierbriicker schaffen den Ubergang
von querschnittsgroBen auf querschnitts-
kleine Durchgangsklemmen, ohne
Klemmstellenverlust. Sie sind z. B. inter-
essant, wenn bei groBen Leitungslangen
der Spannungsfall gering gehalten wer-
den soll, vor Ort" aber der Nennquer-
schnitt ausreicht.

Das Briicken kann wahlweise zur offenen
Klemmenseite hin oder tber die Klem-
menriickwand, aber auch in beide Rich-
tungen gleichzeitig vorgenommen wer-
den. Die querschnittskleineren Durch-
gangsklemmen kénnen bei Bedarf durch
Kammbriicker parallel geschaltet werden.

Kammbriicker I16sen
Mit dem Betétigungswerkzeug zwischen
Briicker und Trennsteg der Briicker-

schachte eintauchen und Briicker heraus-

hebeln.

Bei Briickern (5-fach) Betatigungswerk-
zeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-
fach wechselseitig.

TAlsiel

Beim Briicken mit Reduzierbriickern ist
zwischen den zu brlickenden Klemmen
immer eine Abschlussplatte zu setzen.

WAGOo

Reduzierbriicker (2006-499): von 6/4
mm? (Serien 2006/2004) auf 4/2,5/1,5
mm?2 (Serien 2004/2002/2001)

Reduzierbriicker (2016-499): von 16/10
mm? (Serien 2016/2010) auf 10/6/4/2,5
mm? (Serien 2010/2006/2004/2002)

Kammbriicker als Reduzierbriicker

Das Briicken Uber die offene Klemmensei-
te mit Abschlussplatte ist bei 16 mm?2 und
10 mm? bis zu zwei Querschnitte kleiner
maglich und bei 6/4/2,5 mm?2 um einen
Querschnitt kleiner méglich; z. B. 16 mm?
auf 6 mm?2 (siehe Abb.) oder 10 mm?2 auf 4
mm?2,

Kammbriicker als Reduzierbriicker

Das Briicken tiber die Klemmenrickwand
mit Abschlussplatte ist um zwei Quer-
schnitte kleiner méglich; z. B. 16 mm? auf
6 mm2 oder 6 mm?2 auf 2,5 mm?2 (siehe
Abb.).

Dabei ist zu beachten:

Der Summenstrom der Abgéange darf den
Nennstrom des Reduzierbriickers/Kamm-
briickers nicht iiberschreiten.
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Priifen

Diese Steckverbindermodule bieten eine
zusatzliche Anschlussmdglichkeit fiir Lei-
ter des gleichen Querschnittbereiches
wie die jeweiligen Reihenklemmen.

lu.ﬁ
/,

S
A~

U,
{ -y

Der Priifabgriff (2009-182) ist fiir die Seri-
en 2000 bis 20186, fiir den werkzeuglosen
Anschluss individueller Prifleitungen bis
2,5 mm? geeignet.

Beschriften

Einrasten von WMB Inline in die Beschrif-
tungsaufnahme

Ex-Anwendung

Durchgangsklemmen mit blauem Isolier-
gehéuse sind fiir Anwendungen Ex i ge-
eignet. net.

Die TOPJOB®S-Steckverbinder verfligen
lber eine Prifbuchse (Durchmesser 2
mm), an der Spannungsprifungen mit 2-
poligem Spannungsprifer vorgenommen
werden kénnen.

Motoranschluss-Klemmenblock Der Priifadapter, CAT | (2009-174) fiir
Prifstecker @ 4 mm ist fur die Serien

2000 bis 2016 geeignet.

=tra b
P S
4 { /
TOPJOB®S-Gruppenschildtrager
(2009-193) hier bestiickt mit Beschrif-
tungsstreifen, verwendbar fiir alle TOP-
JOB®S-Reihenklemmen der Serien 2000
bis 2016.

Nicht Gber eine Abschlussplatte hinweg
setzen!

- WG o= '{;;‘7

![A— F"f

'1 Y [ S

Trennwand Ex e/Ex i

Die erste Klemme nach einer Trennwand
Ex e/Ex i ist mit einer Abschlussplatte zu
versehen!

Alle Durchgangs- und Schutzleiterklem-
men sind fir Anwendungen Ex e Il geeig-
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Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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