Datenblatt | Artikelnummer: 281-907
2-Leiter-Schutzleiterklemme; 4 mm?; mittige Beschriftung; fir Tragschiene 35 x 15
und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm?; griin-gelb
https://www.wago.com/281-907

<36 mm/1.42 in—>

~—— 59 mm/2.32 in——

Farbe: B griin-gelb

O =T O
Abbildung ahnlich
Elektrische Daten
Bemessungsdaten gemaf IEC/EN 60947-7-2
Uberspannungskategorie 1l Il I
Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung - - o

BemessungsstoBspannung - - -

Bemessungsstrom o o o
Anschlussdaten
Klemmstellen 2 Anschluss 1
Gesamte Anzahl der Potentiale 1 Anschlusstechnik CAGE CLAMP®
Anzahl der Ebenen 1 Betatigungsart Betatigungswerkzeug
AnschlieBbare Leiterwerkstoffe Kupfer
Aluminium
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Anschluss 1

AnschlieBbare Leiterwerkstoffe Hinweis

Eindréhtiger Leiter
Feindrahtiger Leiter
Abisolierlange
Verdrahtungsrichtung

Geometrische Daten

Breite

Hohe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

Mechanische Daten

Anschluss von Aluminiumleitern

WAGO Federklemmverbindungen sind
auch flr eindrahtige Aluminiumleiter bis 4
mm? geeignet, wenn fir den Anschluss
die Alu-Plus-Kontaktpaste <a href="htt-
ps:/lwww.wago.
com/249-130">249-130</a> verwendet
wird.

Vorteile der Alu-Plus-Kontaktpaste:

* Zerstort die Oxidschicht automatisch
beim Klemmvorgang

* Verhindert Neuoxidation an der Kon-
taktstelle

* Vermeidet elektrolytische Korrosion
zwischen Aluminium- und Kupferleitern
(in einer Klemme)

* Bietet Langzeit-Korrosionsschutz

Bei Federklemmverbindungen mit CAGE
CLAMP®-Anschlusstechnik ist der Alu-
miniumleiter mit einer Klinge zu reini-
gen und unmittelbar danach an die mit
der Alu-Plus-Kontaktpaste gefiillten
Klemmstelle anzuschlieBen.

Selbstverstandlich kann Alu-Plus vor
dem Anklemmen auch zuséatzlich ganz-
flachig auf den Aluminiumleiter aufgetra-
gen werden.

AuBerdem ist zu beachten, dass die
Nennstréme an die geringere Leitfahig-
keit der Aluminiumleiter angepasst wer-
den:

25mm2=16A

4mm2=22A

0,08...4mm2/28...12 AWG
0,08...4mm2/28...12 AWG
9...10mm/0.35...0.39inch

Frontverdrahtung

6 mm/0.236 inch
59 mm/2.323 inch
29 mm/ 1.142 inch

Bauform horizontale Bauform
Montageart Tragschiene 35
Beschriftungsebene Mittenbeschriftung
Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten
Farbe grin-gelb
Isolierstoffgruppe |
Isolierwerkstoff Hauptgehause Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 VO
Brandlast 0,132 MJ
Gewicht 129
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Umgebungsbedingungen
Verarbeitungstemperatur

Dauergebrauchstemperatur

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Environmental Product Compliance
CAS-No.

REACH Candidate List Substance

RoHS Compliance Status

RoHS Exemption

SCIP notification number (Austria)
SCIP natification number (Belgium)
SCIP notification number (Bulgaria)
SCIP naotification number (Czech Republic)
SCIP notification number (Denmark)
SCIP notification number (Finland)
SCIP notification number (France)

SCIP notification number (Germany)
SCIP notification number (Hungary)
SCIP notification number (Italy)

SCIP notification number (Netherlands)
SCIP notification number (Poland)
SCIP notification number (Romania)

SCIP notification number (Sweden)

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

(CAKEE AN

-35...+85°C
-60...+105°C

1 (Reihenklemmen)
27-14-11-41
27-14-11-41
EC000901
EC000901

50 St.

Karton

DE
4044918512046
85369010000

7439-92-1
Lead
Compliant,With Exemption

7(a)
7(c)-l
7(c)-ll

5¢6d29ba-a326-4c43-99f4-0ef3baf51dba
852b50d6-83ca-454d-8a7c-4a2321805987
04bae56d-a7f0-48d3-9f8a-f14f31adabab
d7f81ed5-eafb-4bca-8eaa-408a64d646d8
5c85b341-9e89-422a-a432-45b282480b9b
ec87b2e4-e49e-47bb-b130-9610eb1a9cdc
ba021aba-fbad-460b-b8d5-90f55197e50b
20c7eaf9-dff6-493f-a3d1-25¢c110a41fbc
dc8e1e8d-57c0-47d4-bbdb-e684b0e43828
f48afe25-ab5e-4698-a637-0ef2871b886f
80e4742e-7ab0-41e1-804d-5627f2e9b342
7f744a4a-6e17-4d0e-a2c2-8c1efbc5c68e
f55066ef-7414-4b45-8590-d576c480439%
84b6edaa-9c4c-4c55-b364-6d5813a8bc28

Konformitats- und Herstellererklarungen

Zulassung Norm

EU-Declaration of Confor- -

Zertifikatsname

Zulassung Norm Zertifikatsname mity
CCA IEC 60947 NTR NL-7454/A1 WAGO GmbH & Co. KG
DEKRA Certification BV. UK-Declaration of Confor- -
KEMA/KEUR EN 60947 71-107288 mity
DEKRA Certification BV. WAGO GmbH & Co. KG
uL UL 1059 E45172
UL International Germany
GmbH
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Zulassungen fiir Schifffahrt

Bg

I onv )

VDM

Zulassung Norm
ABS -
American Bureau of Ship-

ping

BV EN 60947
Bureau Veritas S.A.

DNV GL -
Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 281-907

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
281-907

1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehér

1.1.1 Abschlussplatte

Zertifikatsname
20-HG1941090-PDA

07436/FO BV

TAE00001V2

pdf
2162.18 KB

[~

=

[~

Ausschreibungstext
281-907
19.02.2019

281-907
28.02.2017

CAE Daten

EPLAN Data Portal
281-907

WSCAD Universe
281-907

ZUKEN Portal 281-907

xml
3.04KB i
doc
24,00 KB i

< k& ke
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1.1.1.1 Abschlussplatte

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm
dick; grau

1.2 Optionales Zubehor

1.2.1 Aderendhiilse
1.2.1.1 Aderendhiilse

Aderendhililse; Hlse fiir 0,25 mm?2 / AWG
24; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; gelb

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hulse fiir 2,5 mm2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
blau

1.2.2 Beschriftung
1.2.2.1 Beschriftungsschild

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm
dick; orange

Aderendhililse; Hillse fiir 0,34 mm?2 / AWG
22; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; helltirkis

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

Aderendhlilse; Hilse fur 1,5 mm? / AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

Aderendhlilse; Hiilse firr 2,5 mm2 / AWG
14; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

=3

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

Trennwand; 2 mm dick; iiberstehend; grau

Aderendhlilse; Hilse fir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
weil}

Aderendhlilse; Hulse fir 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhlilse; Hulse fir 2,08 mm?2 / AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; gelb

Er

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

d==

Trennwand; 2 mm dick; Uberstehend;
orange

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; weiB

Aderendhiilse; Hulse fir 1 mm?2/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

Aderendhiilse; Hillse fir 2,5 mm?/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; blau

78

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; griin

PR

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett
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1.2.2.1 Beschriftungsschild

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei3

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; griin

=\

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; grau

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; violett

1.2.2.2 Gruppenschildtrager

=

=

Gruppenschildtrager; grau

1.2.3 Briicker
1.2.3.1 Briicker

FrevTTn

Briicker; 10-fach; isoliert; grau

Briicker; 5-fach; isoliert; grau

Drahtkettenbricker; 2,5 mm?; isoliert;

schwarz

Drahtkettenbrticker; isoliert; schwarz

Schachtelbriicker; von 1 auf 5; isoliert;
grau

=8

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; wei

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; griin

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; wei

,\;4,/
g

Gruppenschildtrager; grau

Briicker; 2-fach; isoliert; grau

Briicker; isoliert; gelbgriin

Drahtkettenbrucker; 2,5 mm?; isoliert;
schwarz

Schachtelbriicker; von 1 auf 2; isoliert;
grau

Schachtelbriicker; von 1 auf 6; isoliert;
grau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stlick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; blau

&

WMB-Inline; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; hellgrin

Gruppenschildtrager; grau

Briicker; 2-fach; isoliert; grau

Briicker; isoliert; grau

Drahtkettenbriicker; 2,5 mm?; isoliert;
schwarz

Schachtelbriicker; von 1 auf 3; isoliert;
grau

5

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange

-

Gruppenschildtréger; grau

Briicker; 3-fach; isoliert; grau

Briicker; isoliert; grau

Drahtkettenbriicker; isoliert; blau

Schachtelbriicker; von 1 auf 4; isoliert;
grau
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1.2.4 Isolierungsstopp
1.2.4.1 Isolierstopp

Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm?2"e" (0,14
mm? "f"); 5 Stiick / Strang; wei3

1.2.5 Montage

1.2.5.1 Abdeckprofil
-

Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeck-
profiltrager Typ 1; 1 mlang; transparent

1.2.5.2 Abdeckprofiltrager

Abdeckprofiltrdger; Typ 1; inkl. Fixier- und
Verriegelungsschrauben und Réandelmut-
ter; passend zu Reihenklemmen Serien
279 bis 282, 880; passend zu Mini-Rei-
henklemmen Serie 264; passend zu Initia-
toren- und Aktorenklemmen Serie 270;
grau

1.2.5.3 Montagematerial

PR TRy
o
3

e

Haltebock; zur isolierten Montage von
Tragschienen DIN 35; grau

1.2.6 Priifen und Messen

1.2.6.1 Priifzubehor

B-Blindmodul; anreihbar; zum Ubersprin-
gen von z. B. gebriickten Klemmen; grau

L-Blindmodul; anreihbar; zum Ubersprin-
gen von z. B. verdrahteten Klemmen; grau

Prufstecker; 6 mm breit; Nennstrom 24 A;
fiir 0,08 mm2 - 2,5 mm2; 2,50 mm?; grau

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm?; 5 Stlick

/ Strang; lichtgrau

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;

fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

(Bt
—

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen
von Klemmen; grau

L-Priifsteckermodul; anreihbar; mit fe-
derndem Kontaktstift; Mittelmodul; 2,50
mm? grau

g

Prufsteckermodul; anreihbar; passend zu
allen WAGO-Reihenklemmen der Serien
281,776, 777 und 781 mit Briickerschlit-
zen in der Stromschiene; grau

ot

Isolierungsstopp; 0,75 - 1,5 mm?; 5 Stiick

/ Strang; dunkelgrau

B-Priifsteckermodul; anreihbar; 2,50
mm?; grau

Prifadapter; 5 mm breit; fur Priifstecker
(@ 2,3 mm); passend fiir Klemmen 1,5
mm?2 - 4 mm?; grau

L-Arretierungsprifmodul; anreihbar; mit
starrem Kontaktstift; AuBenmodul; 2,50
mm?; grau

Priifadapter; 8,3 mm breit; fr Prifstecker
@ 4 mm; passend flr Klemmen 1,5 mm2 -
10 mm?; grau
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1.2.7 Steckbarer Leitungsbriicker
1.2.7.1 Briicker

( )

Steckbarer Leitungsbriicker; 0,75 mm?;
isoliert; 110 mm lang; schwarz

1.2.8 Tragschiene
1.2.8.1 Montagematerial

=

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6
mm dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; dhnlich EN
60715; silberfarben

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand
25 mm; silberfarben

1.2.9 Warnabdeckung
1.2.9.1 Abdeckung

e

Warnabdeckung; fir 5 Klemmen; mit
schwarzem Blitzpfeil; gelb

1.2.10 Werkzeug

1.2.10.1 Betatigungswerkzeug

S/

Betétigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt;
kurz; mehrfarbig

Handhabungshinweise

( )

Steckbarer Leitungsbriicker; 0,75 mm?;
isoliert; 180 mm lang; schwarz

=

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; kupferfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
ahnlich EN 60715; silberfarben

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; T mm
dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand
36 mm; silberfarben

/

Betétigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz; mehr-
farbig

( )

Steckbarer Leitungsbriicker; 0,75 mm?;
isoliert; 250 mm lang; schwarz

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 mlang; gelocht; ahnlich EN 60715;

silberfarben
f/

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 mlang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; silberfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
entsprechend EN 60715; silberfarben

A

Betétigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

( )

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; 60
mm lang; schwarz

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; &hn-
lich EN 60715; silberfarben

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 mlang; gelocht; bandverzinkt; entspre-
chend EN 60715; silberfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; ungelocht; entsprechend EN
60715; silberfarben
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Montieren

Aufrasten einer Schutzleiterklemme auf
die Tragschiene; dabei wird die Kontaktie-
rung zur Tragschiene ohne zusatzliche
Handhabung automatisch sichergestellt.

Leiter anschlieBen

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschlieBen.

Briicken

h
' A
N
Schnellmontagenocken verhindern sei-
tenverkehrtes Aufrasten.

CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter anschlieBen.

Bei Verwendung der Nennquerschnitte
mit Aderendhiilsen ist jeweils die nachst
gréBere Klemme zu wahlen.

Eine Klemme aus dem Verband demontie-

ren.

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter I6sen.

WAGOo

NN

Isolierungsstopp einsetzen.

Schutzleiterklemmen lassen sich mit
Querbriickern in einer Richtung (Uber die
Klemmenriickwand) mit Durchgangsklem-
men briicken. Zusatzlich zur Kennzeich-
nung dieser Klemmen empfehlen wir die
Verwendung der gelbgriinen Querbriicker.

Schachtelbriicker sind furr ausgekliigelte
Schaltungsaufgaben geeignet. Briicker
immer bis zum Anschlag hinunter-
driicken!

Leitungsbriicker

Bei der Inbetriebnahme von Maschinen,
Anlagen oder Steuerungen missen hau-
fig zwischen nicht direkt nebeneinander
liegenden Reihenklemmen zusatzliche
Verbindungen und Rangierungen vorge-
nommen werden. Hier hilft der neue
steckbare, beriihrungssichere Leitungs-
briicker auf die Spriinge.

In drei Leitungslangen wird dieser
Briicker fiir Reihenklemmen der Serien
279 (1,5 mm?), 280/775/780 (2,5 mm?)
und 281/769/776/777/781 und 880 (4
mm?) angeboten: 60 mm, 110 mm und
250 mm.Damit kénnen, je nach Klemmen-
breite, bis max. 60 Klemmen tbersprun-
gen werden (siehe Tabelle unten).

In Klemmen der Serie 279 ist der Briicker
nur einfach steckbar, jedoch bei Klem-
men der Serien 280/775/780 und
281/776/777/781 auch doppelt. So kén-
nen Kettenbriicken gesteckt werden. Und
bei den Serien 280/769/775/780/880
und 281/776/777/781 lasst sich auch das
gleichzeitige Stecken eines Leitungs-
briickers und eines Querbriickers in einer
Klemme realisieren.

Briicken mit Briickungskdmmen
Briickungskédmme bis zum Anschlag hin-
unterdriicken.
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Beschriften

Beschriftung mit WMB-Multibeschrif-
tungssystem

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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