Datenblatt | Artikelnummer: 282-901

2-Leiter-Durchgangsklemme; 6 mm?; mittige Beschriftung; fir Tragschiene 35 x 15 w = u
und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm?; grau

https://www.wago.com/282-901

32,5mm/
1.28inch ™

'

PRI
~=—455mm/1.79inch—
<——74,5mm/2.93inch ——

Farbe: M grau

O ® O
Abbildung ahnlich

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemaf IEC/EN 60947-7-1 Verlustleistung

Uberspannungskategorie 1l Il I Verlustleistung, pro Pol (Potential) 1.3112W

Verschmutzungsgrad 3 2 2 Bemessungsstrom |y zur Verlustleis- 41A

Bemessungsspannung 800V = = tungsangabe
Widerstandswert zur stromabhéngigen 0.00078 Q

BemessungsstoBspannung 8kV - - )
Verlustleistungsangabe

Bemessungsstrom 41A = =

Anschlussdaten

Klemmstellen 2 Anschluss 1

Gesamte Anzahl der Potentiale 1 Anschlusstechnik CAGE CLAMP®

Anzahl der Ebenen 1 Betatigungsart Betatigungswerkzeug
AnschlieBbare Leiterwerkstoffe Kupfer
Eindrahtiger Leiter 0,2...6mm2/24...10 AWG
Feindrahtiger Leiter 02...6mm2/24...10 AWG
Abisolierlange 12...13mm/0.47...0.57 inch
Verdrahtungsrichtung Frontverdrahtung
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Geometrische Daten

Breite

Hoéhe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

Mechanische Daten
Montageart

Beschriftungsebene

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe
Isolierwerkstoff Hauptgehause
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Brandlast

Gewicht

Umgebungsbedingungen
Verarbeitungstemperatur

Dauergebrauchstemperatur

Kaufménnische Daten
eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

(OYTREER\

8mm/0.315inch
74,5 mm/2.933inch
32,5mm/1.28inch

Tragschiene 35
Mittenbeschriftung

grau
|

Polyamid (PA66)
VO

0,267 MJ

15,89

-35...+85°C
-60...+105°C

27-14-11-20
27-14-11-20
EC000897
EC000897

50 St.

Karton

DE
4044918445801
85369010000

Compliant,No Exemption

Konformitats- und Herstellererklarungen

Zulassung
EU-Declaration of Confor-

Norm Zertifikatsname

Zulassung Norm Zertifikatsname mity
CCA EN 60947 NTR NL 7894 WAGO GmbH & Co. KG
DEKRA Certification BV. UK-Declaration of Confor- - =
CSA C22.2 No. 158 1505033 mity
DEKRA Certification BV. WAGO GmbH & Co. KG
KEMA/KEUR EN 60947 71-120778
DEKRA Certification BV.
uL UL 1059 E45172
UL International Germany
GmbH
Seite 2/8 Stand 17.05.2023 Fortsetzung néchste Seite


https://www.wago.com/282-901
https://www.wago.com/de/materialangaben

Datenblatt | Artikelnummer: 282-901

Zulassungen fiir Schifffahrt

B5 P
\ 5%v )

Zulassung Norm

ABS EN 60947

American Bureau of Ship-

ping

BV EN 60947

Bureau Veritas S.A.

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 282-901

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
282-901

1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehér

1.1.1 Abschlussplatte

Zertifikatsname
20-HG1941090-PDA

07436/FO BV

TAE00001V2

pdf
2162.18 KB

[~

=

[~

Ausschreibungstext
282-901
19.02.2019

282-901
28.02.2017

CAE Daten

EPLAN Data Portal
282-901

WSCAD Universe
282-901

ZUKEN Portal 282-901

xml
3.18KB i
doc
24,00 KB i

< k& ke
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1.1.1.1 Abschlussplatte
]

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm
dick; grau

|

L= 1

Trennwand; 2 mm dick; Uberstehend; grau

1.2 Optionales Zubehor

1.2.1 Aderendhiilse
1.2.1.1 Aderendhiilse

:

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;

grau

Aderendhlilse; Hulse fir 4 mm?2/ AWG 12;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

1.2.2 Beschriftung
1.2.2.1 Beschriftungsschild

=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; griin

=N

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm
dick; orange

Trennwand; 2 mm dick; berstehend;
orange

Aderendhlilse; Hulse fir 1 mm?2/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemag DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

-4

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

=1

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei3

=\

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; griin

S W el

Y

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Ver-
bindung mit 2-Leiter-Klemmen 282-901;
grau

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

74

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

5

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

78

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

B

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

1:“ L™ r‘.“

)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Ver-
bindung mit 2-Leiter-Klemmen 282-901;
orange

Aderendhlilse; Hulse fiir 2,5 mm2 / AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
blau

]

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

7N

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

-3

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

3

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange
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1.2.2.1 Beschriftungsschild
=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange

1.2.2.2 Gruppenschildtrager
\ \.
u

Gruppenschildtrager; grau

1.2.3 Briicker
1.2.3.1 Briicker

Briicker; isoliert; gelbgriin

Drahtkettenbricker; 2,5 mm?; isoliert;
schwarz

Reduzierbriicker; von Serie 284/282 auf
Serie 282/281; isoliert; grau

1.2.4 Montage

1.2.4.1 Abdeckprofil
-

Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeck-
profiltrdger Typ 1; 1 mlang; transparent

=8

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grau

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; violett

Gruppenschildtrager; grau

=

Briicker; isoliert; grau

Drahtkettenbrucker; 2,5 mm?; isoliert;
schwarz

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiB

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; griin

&

WMB-Inline; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiB

-

Gruppenschildtrager; grau

Briicker; isoliert; grau

Drahtkettenbriicker; 2,5 mm?; isoliert;
schwarz

&

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; blau

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; hellgriin

)

Briicker; isoliert; orange

1]

Reduzierbriicker; von Serie 284/282 auf
Serie 281/280/279; isoliert; grau
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1.2.4.2 Abdeckprofiltrager

Abdeckprofiltrdger; Typ 1; inkl. Fixier- und
Verriegelungsschrauben und Randelmut-
ter; passend zu Reihenklemmen Serien
279 bis 282, 880; passend zu Mini-Rei-
henklemmen Serie 264; passend zu Initia-
toren- und Aktorenklemmen Serie 270;
grau

1.2.4.3 Montagematerial
o

D 3

Haltebock; zur isolierten Montage von
Tragschienen DIN 35; grau

1.2.5 Priifen und Messen
1.2.5.1 Priifzubehor
!"

L=

B-Blindmodul; anreihbar; zum Ubersprin-
gen von z. B. gebriickten Klemmen; grau

1.2.6 Tragschiene

1.2.6.1 Montagematerial

<

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6
mm dick; 2 m lang; ungelocht; &hnlich EN
60715; silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; dhnlich EN
60715; silberfarben

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand
25 mm; silberfarben

1.2.7 Warnabdeckung

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;
fir Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

B-Priifsteckermodul; anreihbar; passend
zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serie
282 mit Bruckerschlitzen; 6,00 mm?; grau

L

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; kupferfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
ahnlich EN 60715; silberfarben

&

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand
36 mm; silberfarben

Priifadapter; 8,3 mm breit; flir Prifstecker
@ 4 mm; passend fur Klemmen 1,5 mm? -
10 mm2; grau

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 mlang; gelocht; &hnlich EN 60715;
silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; silberfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
entsprechend EN 60715; silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; &hn-
lich EN 60715; silberfarben

~=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entspre-
chend EN 60715; silberfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 mlang; ungelocht; entsprechend EN
60715; silberfarben
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1.2.7.1 Abdeckung
_-CCCC
Art-Nr.: 282-415

Warnabdeckung; fiir 5 Klemmen; mit
schwarzem Blitzpfeil; gelb

1.2.8 Werkzeug
1.2.8.1 Betatigungswerkzeug

”

Art-Nr.: 210-721
Betatigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

Handhabungshinweise

Montieren

Aufrasten einer Klemme auf die Trag- Schnellmontagenocken verhindern sei- Eine Klemme aus dem Verband demon- Stahltragschienen sind geméaB EN

schiene tenverkehrtes Aufrasten. tieren. 60947-7-2 (VDE 0611, Teil 3) nicht fur
PEN-Anwendungen geeignet (PEN =
Schutz- und Neutralleiter).

Leiter anschlieBen

CAGE CLAMP®-Anschluss CAGE CLAMP®-Anschluss CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschlieBen. Leiter anschlieBen. Leiter I6sen.

Bei Verwendung der Nennquerschnitte

mit Aderendhlilsen ist jeweils die néchst

groBere Klemme zu wahlen.

Briicken

Briicken mit Querbriickern Briicken mit Reduzierbriickern von quer-
Querbriicker bis zum Anschlag hinunter- schnittsgroBen auf querschnittskleine
dricken. Klemmen
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Priifen

Prifen mit Prifstecker Zusammenrasten von Priifstecker- und Die Prufsteckermodule werden direkt in
Hier Uber den Priifadapter (209-170) Blindmodulen zu mehrpoligen Prif- die Briickerschlitze der Stromschiene ge-
steckerleisten (max. 10-polig) firr Klem- steckt (hier Serie 282).
menbreite 8 mm
Abdeckung

In die Betatigungsoffnungen eingesetzte
Warnabdeckungen

Beschriften

Beschriftung mit WMB-Multibeschrif-
tungssystem

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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